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DIGITUS® Przedtuzacz USB, USB 2.0

DA-70141
EAN 4016032365082

Przedtuzacz USB 2.0 HighSpeed po skretce Cat.5e/6 UTP do 50m

Niniejszy przedtuzacz USB umozliwia podtgczenie do komputera
urzgdzenia USB znajdujgcego sie w odlegtosci do 50 m za pomocq kabla
krosowego Cat 5, 5e lub Cat 6 (UTP, STP lub SFP) - nie objety dostawq.
Dzieki temu adapterowi uzytkownik moze umieécié swoje kamery,
drukarki, kamery internetowe, skanery i jakiekolwiek inne urzqdzenia USB
doktadnie tam, gdzie tego pragnie, bez przesuwania komputera.

Pozbqdz sie po korzystnej cenie limitu dtugosci kabli USB i umiesé
urzqdzenia USB tam, gdzie chcesz

Wzmacniacz zasiegu przez USB 2.0 zmniejsza straty sygnatu
Przedtuza przewédd przytgczeniowy USB do 50 m
Zgodnoé¢ zUSB 2.0

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze)fvnefrzne opakowanie 45 9.80
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.22
Opakowanie jednostkowe 1 0.22
Netto bez opakowania 1 on

Wykorzystuje standardowy kabel sieciowy Cat 5, 5e lub 6 (UTP, STP
lub SFP) z wtyczkami RJ45

Prosta instalacja, dziata w petni przejrzyscie, nie wymaga zadnego
oprogramowania

Idealny do podtqczenia daleko umieszczonych urzqdzen, np. kamer,
drukarek, skaneréw itp.

Plug & Play

Dtugo$é: 20 cm

Obstuguje: Windows 10, 8.1, 8, 7,98/ME,2000, Vista, XP, Linux

Zawarto$é opakowania

Przedtuzacz USB, USB 2.0
Zasilacz sieciowy (5V /1A)
QIG (krétka instrukcja instalaci)

Giebokosé Szerokosé Wysokosé

3
(cm) (cm) (cm) em
52.00 29.00 39.00 58,812.00
22.00 10.50 3.70 854.70
25.50 12.00 3.80 1,162.80
20.00 2.90 1.60 0.00
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Wiecej zdjeé

Safety notes

Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzgdzenia lub podtqczonych urzgdzen peryferyjnych.

W razie potrzeby nalezy uzyé zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewnié stabilne dziatanie.

W przypadku podtqgczenia urzgdzenh takich jaok zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagajq duzego poboru mocy, urzgdzenie powinno byé
uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojsé

do przeciqgzenia urzgdzenia lub probleméw z jego dziataniem.

Nie wystawia¢ urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, opardéw lub ptynéw.

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do urzgdzenia.

Nie prébuj naprawiaé urzgdzenia ani otwiera¢ jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym!
Nalezy zapewni¢ odpowiedniq wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

Kurz, wilgoé, opary i silne $rodki czyszczqgce lub rozpuszczalniki mogq spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.

Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtqczyé urzqdzenie od zasilania i podtgczonych urzgdzenh.

Urzqgdzenie nalezy czyscié Sciereczkq niepozostawiajgcq kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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