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DIGITUS® 4 gniazda, bivrowa listwa zasilajgca z 2

wejsciami USB

DA-70614
EAN 4016032443216

Listwa zasilajqca biurowa 45° 4 gniazda 2x USB (5 V/ 2 A) z mozliwosciq
obrotu 0 290°

Biurowa listwa zasilajgca Digitus® oferuje cztery gniazda elektryczne i
dwa porty USB do tadowania urzgdzeh mobilnych. Za pomocq
podséwietlanego przetqgcznika bezpieczehstwa mozna wigczaé i wytgezaé
catq listwe. Wtyczki uziemiajqgce sq rozmieszczone pod kgtem 45°, a
zatem réwniez nadajg sie dla kgtowych wtyczek. Chron siebie i swojg
rodzine przed porazeniem prqgdem dzieki zintegrowanym ostonom i
wynikajgcej z tego podwyzszonej ochronie przed przypadkowym
dotknieciem stykéw ochronnych gniazdek. Dzigki wspornikom bocznym
listwa zasilajgca moze by¢ obracana o 290°, dostosowujgc sie do
pozqgdanego zastosowania. Mozna jq szybko i indywidualnie zamontowa¢
za pomocgq dostarczonych uchwytéw mocujgcych (z regulacjq wysokoéci).

2x port USB (maks. 5 V/ 2 A) do tadowania urzgdzeh mobilnych

2x uchwyt mocujqcy (z regulacjg wysokosci) do indywidualnej
instalacji

Podswietlany wytgcznik bezpieczenstwa do wtgczania i wytgczania
Ochrona przed dotykiem: plastikowe ostony zamykajq styki gniazda
Wysokiej jakosci aluminiowa obudowa

Naddje sig réwniez do montazu stacjonarnego za pomocq srub 3M
(samoblokujgce)

Dtugoéé kabla: 1,5 m

Napiecie wejéciowe: AC110-240 V ~

Czestotliwosé: 50 Hz

Moc wyjsciowa: maks. 3680 W, 16 A

Wymiary: dt. 35,0 x szer. 6,0 x wys. 5,0 cm

Nadaje sie réwniez do montazu stacjonarnego za pomocq érub 3M, Waga: 700 g

Lo R s Kolor: srebrny/czarny
dostepne sq odpowiednie elementy przytrzymujqgce. Dtugos$¢ przewodu
sieciowego wynosi 1,5 m. Catoé¢ dopetnia wysokiej jakosci aluminiowa Atrybuty

obudowa. Prosta konstrukcja pasuje do kazdego otoczenia.

4g dodatkowymi portami tadujgcymi
dla urzqdzen mobilnych w wysokiej jakosci obudowie aluminiowej

da, listwa zasilajqca z d

J

4x gniazda uziemiajgce w uktadzie 45°, odpowiednie réwniez do
wtyczek kgtowych

Rodzaqj: Listwa przytqgczeniowa
Zawartos$é opakowania

4 gniazda, biurowa listwa zasilajgca z 2 wejéciami USB
2x uchwyt mocujqcy
Instrukcja obstugi

Logistyka
Liczba Waga Glebokosé Szerokosé Wysokosé em?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)
Zewngtrzne opakowanie 8 8.00 44,50 40.50 21.50 38,748.40
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 1.00 41.00 10.00 9.50 3,895.00
Opakowanie jednostkowe 1 1.00 37.00 13.00 8.50 4,088.50
Netto bez opakowania 1 0.64 34.50 9.20 7.50 0.00
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Safety notes
+ Urzgdzenie moze by¢ uzywane wytgcznie w pomieszczeniach. Nalezy unikaé narazenia na dziatanie wilgoci, kurzu, $wiatta stonecznego lub innych zrédet
ciepta.

+  Gniazdo jest czeéciq instalacji budynku. Podczas planowania i instalacji nalezy przestrzegaé¢ odpowiednich krajowych norm i wytycznych.

+ Urzqdzenie moze by¢ zasilane wytqcznie prqdem zmiennym o napigciu 230 V/50 Hz. Prace przy zasilaniu sieciowym 230 V mogqg byé wykonywane
wytqcznie przez wykwalifikowanego elektryka posiadajgcego certyfikat wydany w danym kraju.

+ Podczas instalacji nalezy przestrzegaé obowiqzujgcych przepiséw dotyczgcych zapobiegania wypadkom.

+  Aby unikngé¢ porazenia prgdem urzgdzenia, nalezy odtqczyé je od zasilania (np. wytgczyé wytgcznik automatyczny).

+ Nieprzestrzeganie instrukgji instalacji moze spowodowa¢ pozar lub inne zagrozenia.

+ Instalacja moze byé przeprowadzona wytqgcznie w dostepnych na rynku puszkach podtynkowych (puszkach do urzgdzeh) zgodnie z normg DIN 49073-1, o
minimalnej gtebokosci 40 mm.

+  Podczas podtqczania do zaciskdw urzqdzenia nalezy przestrzegaé dopuszczalnych kablii ich przekrojéw.

+  Obowigzkowe informacje zgodnie z normq bezpieczehstwa urzqgdzeh

+ Uwaga!

+ Instalacja wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiedniq wiedze i doswiadczenie w zakresie elektrotechniki!

+  Nieprawidtowa instalacja zagraza zyciu uzytkownika i uzytkownikdéw instalacji elektrycznej.

+ Nieprawidtowa instalacja moze spowodowaé powazne uszkodzenie mienia. Uzytkownik moze ponosi¢ osobistq odpowiedzialnoé¢ za obrazenia ciata i
uszkodzenia mienia.

+  Skontaktuj sie z elektrykiem.

+ Do instalacji wymagana jest specjalistyczna wiedza:

+ W szczegdlnosci do instalacji wymagana jest nastepujgca wiedza specjalistyczna:
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+ Stosowanie 5 zasad bezpieczehstwa 1. odtqcz 2. zabezpiecz przed ponownym podtgczeniem 3. upewnij sig, ze nie ma napigcia 4. uziemienie i zwarcie 5.
zakryj lub odizoluj sgsiednie czesci pod napigciem.

+ Wybbér odpowiednich narzedzi, urzqdzen pomiarowych i, w razie potrzeby, srodkéw ochrony osobistej.

+ Wybér materiatu instalacji elektrycznej w celu zapewnienia warunkéw wytgczenia.

+ Poinstalacji nalezy sprawdzi¢ instalacje elektryczng.

+  Przestrzeganie typéw ochrony IP

+ Instalacja tylko przy uzyciu odpowiednich materiatéw elektroinstalacyjnych

+  Sprawdz i przestrzegaj odpowiednich specyfikacji typu sieci zasilajgcej (system TN, system TT lub system IT) i wynikajgcych z nich warunkéw potgczenia
(neutralizacja, uziemienie ochronne lub wszelkie dodatkowe wymagane srodki itp.)

+ Konserwacjai czyszczenie:

+ Gniazdo nie wymaga konserwagji.

+  Naprawe nalezy powierzyé wykwalifikowanemu elektrykowi.

+ Urzqdzenie nalezy czysci¢ wytqcznie miekkq, czystq, suchq i niestrzepigcq sie éciereczkg.

+  Nie uzywaj $rodkdw czyszczqeych zawierajgeych rozpuszczalniki. Moze to spowodowaé uszkodzenie plastikowej obudowy.

+ Do czyszczenia urzgdzenia nie nalezy uzywaé mokrych éciereczek ani ggbek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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