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DIGITUS® Aktywny przedtuzacz kabla Digitus USB 3.0

DA-73104
EAN 4016032326229

&

Kabel przedtuzajqcy USB 3.0 SuperSpeed 5SmTyp USB A/USB A M/Z *  Plug & Play

aktywny, czarny 5m +  Zgodno$¢ ze specyfikacjg USB 3.0, kompatybilno$¢ z poprzednimi
wersjami do USB 2.0/1.1

Obstuguje USB o niskiej predkosci (1,5 MB/s), petnej predkosci (12
MBY/s), wysokiej predkosci (480 MB/s) i super predkosci (5 GB/s).
AWG 28/24

UL 20726

Chipset: SN65LVPE502

Kazdy zna problem, kiedy drukarka lub inne urzqgdzenia USB znajdujq sie
dalej od komputera niz jest to mozliwe. Aktywny przedtuzacz kabla Digitus
USB 3.0 rozwigzuje ten problem w prosty sposbb. Poprzez 5-metrowy
kabel mozna podtqczyé znajdujqgce sie dalej urzgdzenia USB, a dzigki
predkosci transmisji danych do 5 GB/s nie zauwaza si¢ probleméw z

dkoscig.
predioscia Drziata z systemem Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS v9.0 lub
Rozwigzanie, ktére pozwala na korzystanie z urzqdzen peryferyjnych wyzszq
USB z dala od komputera!

Zawarto$éé opakowania
Przedtuzacz kabla USB 3.0, 5 metréw

Rozszerza maksymalny dopuszczalny zasieg kabla USB: 5m . N . !
USB A meski na USB A zenski, dtugoéé kabla 5,0m QIG (krétka instrukcja instalagji)
Predkos¢ przesytania danych: do 5 GB/s (USB 3.0, super predkosc)

Kabel przedtuzeniowy USB 3.0, 5m

Logistyka
Liczba Waga Glebokoéé Szerokoéé Wysokoéé cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)
Zewnetrzne opakowanie 36 10.50 50.00 32.30 47.60 76,874.00
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.29 23.50 15.00 6.00 2,115.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.29 23.50 15.00 6.00 2,115.00
Netto bez opakowania 1 0.21 14.00 13.00 4.00 0.00
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Wiecej zdjeé
DAT5104 /7 USB 30 e Exensioncal,
Safety notes

+ Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzgdzenia lub podtgczonych urzqdzen peryferyjnych.

+ W razie potrzeby nalezy uzyé zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewnié stabilne dziatanie.

+ W przypadku podtqgczenia urzqgdzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagajq duzego poboru mocy, urzgdzenie powinno byé
uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojéé

+ do przecigzenia urzgdzenia lub probleméw z jego dziataniem.

+  Nie wystawia¢ urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, opardéw lub ptynéw.

+ Nie wktadqj zadnych przedmiotéw do urzqdzenia.

+  Nie prébuj naprawia¢ urzgdzenia ani otwieraé jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym!

+  Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

+ Kurz, wilgoé, opary i silne $rodki czyszczqgce lub rozpuszczalniki mogq spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.

+ Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtqczy¢ urzqdzenie od zasilania i podtgczonych urzqdzen.

+ Urzgdzenie nalezy czyscié $ciereczkq niepozostawiajgcq kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com
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