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DIGITUS® Aktywny przedtuzacz USB 3.2 Gen15G, USB-C -

USB-A,5m

DA-73110
EAN 4016032497400

Kabel przedtuzajqgcy aktywny, USB 3.0 5Gbps, USB-C - USB-A, 5m

Aktywny przedtuzacz kabla USB 3.2 Genl firmy Digitus zwieksza zasieg
urzgdzeh USB o 5 metréw i nadal umozliwia szybkie przesytanie danych z
predkoscig do 5 Gbit/s. Naddje sie do urzqdzen takich jak pamieci
przenoéne, tablety lub smartfony - nawet na wigksze odlegtosci bez utraty
predkosci. Kabel ten jest idealny do sal konferencyjnych/spotkan, jesli
chcesz podtqczyé kamere internetowq lub jesli potrzebujesz podtgczyé
urzqdzenie USB na wigkszq odlegtos¢, takie jak wielofunkcyjny
koncentrator z réznymi interfejsami lub urzgdzenia, ktére sq trudno
dostepne. Wystarczy podtqczyé notebooka/komputer PC ze ztgczem
USB-C do kabla urzgdzenia kohcowego. Koniec z problemami z
podtgczaniem dtuzszych kabli USB!

Aktywny przedtuzacz Digitus USB 3.2 Genl wydtuza dtugosé kabla
urzqdzenia USB 3.2 o 5 metréw i gwarantuje szybki transfer danych 5
Gbit/s na catej dtugosci.

Dtugoéé kabla: 5m

Wydtuza maksymalng dopuszczalng dtugoéc kabla USB o 5 m
Potgczenie 1: wtyczka USB-C

Ztqcze 2: gniazdo USB-A

Szybkos¢ transferu danych: do 5 Gbit/s (USB 3.2 Genl, Super Speed)
Zgodny ze specyfikacjg USB 3.2 Genl, wstecznie kompatybilny z USB
2.0/11

Obstuga USB Low Speed (1,5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed
(480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s)

Plug & Play

Wzmocnienie sygnatu: Zintegrowany aktywny wzmacniacz sygnatu,
dodatkowe zasilanie USB-C

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze.wnefrzne opakowanie 30 10.84
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.28
Opakowanie jednostkowe 1 0.28
Netto bez opakowania 1 0.21

Mozliwosé tgczenia kaskadowego do 20 m

Chipset: GL3510

AWG: 28/28/24

Obstuga systeméw Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS
X, Linux

Kompatybilnosé: Nadaje sie do wszystkich urzqdzen ze ztgczem USB
Ekranowanie: podwdjne

Kolor: czarny

Dodatkowe zasilanie DC 5 V dla stabilnej i niezawodnej pracy.
Obstuguje urzgdzenia USB o zwigkszonym zapotrzebowaniu na
energie poprzez zewnetrzny zasilacz (DC 5 V).

Zawiera kabel USB-C do podtgczenia do zasilacza (w razie potrzeby).
Uwagi dotyczqgce zasilania: Bez zewnetrznego zasilacza nadaje sie do
urzqdzeh USB o mocy do ok. 4,5 W (np. klawiatura, mysz, proste
kamery internetowe). Z zewnetrznym zasilaczem 5 V DC do maks. ok.
49W

Zalecane dla biurowych urzgdzen peryferyjnych; bezpos$rednie
potqgczenie bez przedtuzacza zalecane dla urzgdzeh USB o wysokim
poborze mocy

Sekwencja podtgczania zewnetrznego zasilacza 5 V: 1) Podtqcz
USB-C do urzgdzenia zrédtowego (np. komputera PC/notebooka) 2)
Podtqgcz zewnetrzny zasilacz 5 V 3) Podtqgcz urzgdzenie USB.

Inna sekwencja potqczenia moze spowodowaé, ze urzgdzenie
kohcowe nie zostanie poprawnie zainicjowane.

Zawarto$éé opakowania

1x Aktywny przedtuzacz USB 3.2 Genl 5m
1x kabel USB-C do podtqczenia do zasilacza

1xQIG
Giebokosé Szerokosé Wysokosé em®
(cm) (cm) (cm)
45.20 18.50 52.50 43,900.50
0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 14.00 17.00 952.00
3.50 13.50 15.50 0.00
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Safety notes

Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzgdzenia lub podtgczonych urzqdzen peryferyjnych.

W razie potrzeby nalezy uzyé zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewnié stabilne dziatanie.

W przypadku podtqgczenia urzgdzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagajq duzego poboru mocy, urzgdzenie powinno by¢
uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojéé

do przecigzenia urzqdzenia lub probleméw z jego dziataniem.

Nie wystawiaé urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, opardéw lub ptynéw.

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do urzqdzenia.

Nie prébuj naprawiaé urzgdzenia ani otwieraé jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym!
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

Kurz, wilgoé, opary i silne $rodki czyszczgce lub rozpuszczalniki mogq spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.

Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtqczyé urzqgdzenie od zasilania i podtgczonych urzqdzen.

Urzgdzenie nalezy czyscié $ciereczkq niepozostawiajgcq kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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